LMER

Spinde und Stahimdbel

Schulschrinke mit Schrigdach, 300 mm pro Abteil.

Die Schulschrinke sind aus hochwertigem Stahlblech mit gepulverter Oberfléche, fiir den Innenbereich konzipiert.

Produktbeschreibung:

Male: Hohe Riickseite 1700 mm (Vorderseite 1600 mm) x Breite 600 / 1180 mm x Tiefe 400 mm
- Stabile, verschweillte, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion

- Schriagdach in Keilform 100 mm Hoch (fest verschweif3t)

- Innenausstattung je nach Schranktyp (s. Tabelle): zwei verschweifite Einlegeboden und ein verchromter
Doppelkleiderhaken an der Schrankwand (auf Wunsch mit Kunststoff-Kleiderstange inkl. zwei
verschiebbaren Kleiderhaken)

- Tiiren rechts angeschlagen, mit Liiftungslochern (auf Wunsch mit Etikettenrahmen)
- Standard-Unterbau: verstellbare Kunststoft-Nivellierfiilfe zum Hohenausgleich

- Standard-Pulverbeschichtung: Korpus und Tiiren in RAL 7035 Lichtgrau

-Standard-SchlieBsystem (frei wéhlbar):

Zylinderschloss inkl. 2 Schliissel Drehriegel fiir Vorhéngeschloss




LMER

Spinde und Stahimdbel

Schulschrinke 300 mm pro Abteil mit Schriagdach

Foto
Produkt PSUS300-02 PSUS300-04 PSKS300-04 PSKS300-08
Schranktyp 1 Tiir pro Abteil 2 Tiiren pro Abteil (doppelstockig)
Ausstattung (je 2 Einlegebdden + 1 verchromter Doppelkleiderhaken 1 verchromter Doppelkleiderhaken
Fach)
Tiiranzahl (Gesamt) 2 4 4 8
HxBx T mm 1700 x 600 x 400 mm 1700 x 1180 x 400 mm 1700 x 600 x 400 mm 1700 x 1180 x 400 mm
SchlieBsystem Zylinderschloss o. Zylinderschloss o. Zylinderschloss o. Zylinderschloss o.
Drehriegel Drehriegel Drehriegel Drehriegel
Standard Lichtgrau RAL 7035 Lichtgrau RAL 7035 Lichtgrau RAL 7035 Lichtgrau RAL 7035
RAL-Farbe: Weitere mogliche RAL-Farben ohne Aufpreis:
Korpus & Tiir
_&1 RAL 1015 RAL 2003 RAL 3020 RAL5005 RAL 5015 RAL 6011 RAL 6018 RAL 7016 RAL 7024 RAL 7035
Beige Hellelfenbein Pastellorange Verkehrsrot Signalblau Himmelblau Resedagriin Gelbgrin Anthrazitgrau Graphitgrau Lichtgrau




LMER

Spinde und Stahlmobel

Schrankuntergestell mit ausziehbarer Sitzbank.
Untergestell mit ausziehbarer Sitzbank passt fiir jeden Spind-Typ, ist auch in der Bedingung leicht,
platzsparend, daher geeignet fiir alle Umkleiderdaume
Ausstatt Untergestell
=>
- Konstruktion aus geschlossenem Stahl-Profil
- stabiles 25x25 mm-Quadratrohr-Gestell (fest verschweift)
- hohenverstellbare Bodengleiter
- Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau
- Ausfiihrung: einseitig, mit/ohne Schuhrost

Sitzbank ausziehbar =>

- wahlweise aus Sperrholz, Holzlattung-Buche oder Kunststoff in grau

- Sitzflache ca. 280 mm breit / Sitzhohe ca. 400 mm



LMER

Spinde und Stahimdbel

Schrankuntergestell mit ausziehbarer Sitzbank

Foto & '

Untergestell-Typ einseitig einseitig

Ausflihrung ohne Schuhrost mit Schuhrost (fest verschweif3t)
Mafe fiir 300 mm Schrinke Hohe 400 x Breite 300/600/900/1200 x Tiefe 760 mm

Mafe fiir 400 mm Schrinke Héhe 400 x Breite 400/800/1200 x Tiefe 760 mm
RAL-Farbe: Gestell Lichtgrau RAL 7035 |Lichtgrau RAL 7035
Sitzbankmaterial Sperrholz Holzlattung-Buche Kunststoff

Kontakt: ALLMERX® GmbH
Konig Heinrich St. 17, D - 06217 Merseburg
E-Mail: info@allmerx.de / Telefon: 03461 372352-0
Web-Seite: www.spindeshop.de





